
ALM282

FECHA: 20250502 01:36:12

Caja
LARxBASExALT: x x cm
EAN: 8436300694427
PESO BRUTO: 0.4 kg
PESO NETO: 0.35 kg

Embalaje interior
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: x x cm
DUN 14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

Embalaje máster
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: x x cm
DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

ALIMENTADOR UNIVERSAL AUTOMÁTICO 90W

NIMO 

Alimentador automático PC portátil 90W NIMO.

– Voltaje de entrada: 110-220Vca.
– Voltaje de salida: 15,0V/16,0V/18,5V/19,0V/19,5V/20,0V.
– Potencia máxima: 90W.
– Máx.Corriente: 15-16V 5A / 18,5-19V 4,7A / 19,5 – 20V 4,5A.
– Tamaño: 93,0×75,0x19,0mm.
– Conector de salida: 11 Clavijas intercambiables.
– Salida USB 5V/2,1A.
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El fabricante se reserva el derecho de modificar
las características del producto a fin de
introducir mejoras técnicas o cumplir con
nuevas regulaciones. Se prohíbe su
reproducción. Fotografías no contractuales.

www.dscomponentes.es
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España

Teléfono de atención al cliente: +34 918 719 276


