TAH2005BK/00

FECHA: 20260328 09:36:44

Caja

LARXBASEXALT: 17 x 8 x 20 cm
EAN: 4895229109988

PESO BRUTO: 0.25 kg

PESO NETO: 0.2 kg

Embalaje interior
PIEZAS POR EMBALAJE: 3
LARXBASEXALT: 26 x 19 x 23 cm
DUN 14: 14895229109985
PESO BRUTO: 1.071 kg

PESO NETO: 1 kg

Embalaje master
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARXBASEXALT: x x cm
DUN14:

PESO BRUTO: kg

PESO NETO: kg
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El fabricante se reserva el derecho de modificar
las caracteristicas del producto a fin de introducir

mejoras técnicas o cumplir con nuevas
regulaciones. Se prohibe su reproduccién.
Fotografias no contractuales.

AURICULAR DIADEMA CABLE 2M NEGRO PHILIPS

Philips

Auriculares Estéreo con Cable 2 m Philips TAH2005BK/00.

- Iman de 40 mm con cierre posterior.

- Banda de sujecioén ligera.

- Escucha tus sonidos. Estos auriculares supraaurales con cable te permiten
escuchar cdmodamente durante todo el tiempo que quieras. Los potentes
altavoces de 40 mm te ofrecen un sonido nitido y claro. El ajuste sobre la
oreja garantiza un buen aislamiento del ruido pasivo y que los demas no
oigan lo que estas escuchando.

- Comodidad durante todo el dia. Practicidad para el dia a dia. La banda de
sujecién ajustable y acolchada se adapta a cualquier cabeza, y las suaves
almohadillas resultan ideales para sesiones de escucha prolongadas. No hay
bateria, por lo que tampoco hay limite en el tiempo de reproduccién. Ideal
para ponerte al dia con los Ultimos podcasts.

- Conéctalos a tus dispositivos favoritos. El cable de auriculares de 2 m es
perfecto para conectarse a un portétil o tablet. Mientras te desplazas, este
cable te permite guardar el dispositivo de forma segura en un bolso o bolsillo
y escuchar con el modo manos libres.

Especificaciones técnicas

Sistema acustico: Cerrado:

Tipo de imén: Ferrita

Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Impedancia: 32 ohmios
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Sensibilidad: 80 dB

Diametro del altavoz: 40 mm

Entrada de alimentacién maxima: 50 mwW
Longitud de cable: 2 m

Conector: 3,5 mm
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