TMUAD165 CARGADOR USB A + 2 TIPO C GAN 65W TME
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Embalaje interior
PIEZAS POR EMBALAJE: 10
LARXBASEXALT: 38 x 19 x 11 cm
DUN 14: 28436585382662
PESO NETO: 1.4 kg
Cargador de pared USB Gan 65W con 1 USB Ay 2 USB C TM Electron.
Embalaje master
PIEZAS POR EMBALAJE: 80
LARXBASEXALT: 75 x 38 x 25 cm
DUN14: 18436585382665

PESO BRUTO: 11.7 kg
PESO NETO: 11.3 kg

- 3 puertos de carga le permiten cargar 3 dispositivos al mismo tiempo, 2
puertos USB Cy 1 puerto USB A, compatible con versiones anteriores de
20W/25W/30W/45W.

- El puerto USB C puede proporcionar hasta 65W de potencia cuando se usa
solo, mientras que el puerto USB A puede proporcionar 18W de potencia
cuando se usa solo.

- Carga répida en todos sus dispositivos con protocolos de carga QC4.0+,
PD3.0, QC3.0, QC2.0, SCP, FCP, AFC, PPS y mas.

- Tecnologia avanzada de nitruro de galio GaN 5 que permite en un tamafio
compacto y portéatil mayor energia y potencia, muy adecuado para viajes
internacionales.

- Control de temperatura garantiza que su dispositivo no se sobrecaliente
durante la carga prolongando la vida Gtil de la bateria.

Especificaciones:

Entrada: 100~240V CA 50-60HZ 1.5A

Salida Tipo C1/C2: 5V, 3A/ 9V, 3A/ 12V, 3A/ 15V, 3A/ 20V, 3.25A (Max.
65W)

Salida USB: 5V, 3A/ 9V, 2A/ 12V, 1.5A (Max. 18W)

Salida C1 + C2: 45W + 18W (Max. 63W)

Salida C1 + USB: 45W + 18W (Max. 63W)

Salida C2 + USB: 5V 3A (Max. 15W)
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Salida C1 + C2 + USB: 45W + 15W (Max. 60W)
Material ignifugo: grado VO UL94
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