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Caja
LARxBASExALT: 39 x 29 x 34 cm
EAN: 3121040072639
PESO BRUTO: 3.2 kg
PESO NETO: 3.1 kg

Embalaje interior
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: x x cm
DUN 14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

Embalaje máster
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: x x cm
DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

CENTRO DE PLANCHADO 6.3 BARES ROWENTA

ROWENTA

Rowenta Compact Steam Pro es un centro de planchado compacto con
sistema de alta presión. Compact Steam Pro ofrece unos resultados
profesionales, con un sistema de vapor a alta presión de 6,3 bares y un golpe
de vapor de 325 g/min. Su suela patentada Microsteam 400 HD Láser
proporciona la mejor distribución de vapor del mercado, ofreciendo un
planchado más rápido y eficiente.

El centro de planchado Compact Steam Pro ofrece una combinación perfecta
entre planchado profesional y comodidad de uso. Su sistema de vapor a alta
presión de 6,3 bares y su golpe de vapor de 325 g/min garantizan un
rendimiento excelente que combate las arrugas más difíciles en todo tipo de
tejidos. Gracias a su suela patentada Microsteam 400 HD Láser, proporciona
la mejor distribución de vapor del mercado consiguiendo un planchado más
eficiente. Su gran depósito de agua de 1,1 litros es perfecto para las sesiones
más largas de planchado, ya que puede rellenarse continuamente. Además,
integra una punta de precisión para llegar a las zonas de más difícil acceso y
un sistema de bloqueo para un transporte fácil, seguro y con una sola mano.

Características:
– Resultados profesionales en un diseño compacto. Tecnología profesional
para conseguir un planchado extraordinario en un abrir y cerrar de ojos.
Ahorra tiempo gracias a su sistema de alta presión de 6,3 bares que permite
acelerar las sesiones de planchado.
– Potente golpe de vapor. Golpe de vapor de 325 g/min para eliminar incluso
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las arrugas más difíciles en todo tipo de tejidos.
– La mejor distribución de vapor del mercado. La nueva suela Microsteam 400
HD Láser ofrece la mejor distribución de vapor del mercado. El acabado láser
de la suela garantiza una gran resistencia a los arañazos.
– Modo ECO. El modo ecológico permite ahorrar hasta un 20 % de electricidad
y agua en comparación con el consumo a máxima potencia. Apto para todas
las prendas normales.
– Gran depósito de agua. El depósito de agua de 1,1 litros se puede rellenar
en cualquier momento para conseguir unas sesiones de planchado sin límite
de tiempo.
– Punta de precisión. Punta perfilada para un acceso fácil y preciso a las
zonas más complicadas. Llega fácilmente a las zonas estrechas, las costuras
y los cuellos.
– Transporte fácil y seguro. Sistema de bloqueo integrado para un transporte
fácil, seguro y con una sola mano.
– Higieniza. Mata hasta el 99,99 % de las bacterias.

Especificaciones Rowenta Compact Steam Pro:
– Rendimiento del vapor
Potencia 2200 W
Salida de vapor 100 g/min
Golpe de vapor 325 g/min
Presión de vapor 6,3 bar
Vapor vertical Sí
Configuración de vapor y temperatura Ajuste manual
Tiempo de calentamiento 2 min
Caldera de alta presión Sí
– Y de la suela
Tecnología de la suela Microsteam 400 HD Láser
Difusión continua de vapor Punta, lateral y centro
Punta de precisión Sí
– Comodidad de uso
Antigoteo Sí
Apagado automático Sí
Modo Eco Sí
Longitud del cable de alimentación 1,70 m
Sistema de bloqueo Sí
Capacidad del depósito de agua 1,1 L
Base de apoyo estable Sí
Depósito de agua Fijo
Indicador de depósito vacío Sí
Autonomía ilimitada Sí
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Almacenamiento del cable Cable de alimentación
– Durabilidad
Función antical Sistema de aclarado
Indicador de limpieza de la cal Sí
– Otras características
Colores Negro y azul

Página 3 Departamento de Ventas y Marketing DS COMPONENTES

El fabricante se reserva el derecho de modificar
las características del producto a fin de introducir
mejoras técnicas o cumplir con nuevas
regulaciones. Se prohíbe su reproducción.
Fotografías no contractuales.

www.dscomponentes.es
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España

Teléfono de atención al cliente: +34 918 719 276


