
SD110

FECHA: 20260302 12:37:12

Caja
LARxBASExALT: 11 x 4.5 x 11 cm
EAN: 8711902090304
PESO BRUTO: 0.19 kg
PESO NETO: 0.18 kg

Embalaje interior
PIEZAS POR EMBALAJE: 40
LARxBASExALT: 49 x 24 x 24 cm
DUN 14: 18711902090301
PESO BRUTO: 7.5 kg
PESO NETO: 7.1 kg

Embalaje máster
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: x x cm
DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

DETECTOR DE HUMO BATERÍA 1 AÑO ALECTO

ALECTO

Detector de humo independiente batería de 1 año Alecto SD110.

El Alecto SD110 combina una instalación sencilla con una seguridad
comprobada. Al detectar humo, suena una alarma de 85 dB y, gracias al
sensor fotoeléctrico, el detector reacciona con rapidez y precisión. El detector
tiene una vida útil de 10 años y utiliza una batería reemplazable de 9 V.

Advertencia rápida

El sensor fotoeléctrico reacciona rápidamente al humo visible. Los incendios
de combustión lenta también se detectan con antelación. Esto le da tiempo
para escapar.

Facilidad de uso y pruebas

Utilice el botón de prueba para comprobar el funcionamiento. Se recomienda
realizar pruebas semanales. Cuando la batería está baja, el SD110 emite una
advertencia clara.

Calidad confiable

El SD110 cumple con la norma EN14604:2005/AC:2008, la norma europea
para detectores de humo. Usted elige seguridad comprobada y rendimiento
constante.

Fácil montaje
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Monte el detector de forma segura en el techo o la pared. Incluye materiales
de montaje. El detector es apto para instalación en el techo de viviendas.

Características principales

– Detección fotoeléctrica de humo
– Señal de alarma e 85 dB
– Vida útil del detector: 10 años
– Batería reemplazable de 9 V, aproximadamente 1 año de uso.
– Botón de prueba y advertencia de batería baja
– Cumple con la norma EN14604:2005/AC:2008
– Materiales de montaje incluidos

Especificaciones técnicas

– Dimensiones: diámetro 101 mm, altura 36 mm
– Sensor: fotoeléctrico
– Alimentación: 1 pila de 9 V, incluida
– Nivel de alarma: e 85 dB a 3 m
– Color: blanco
– Montaje: techo o pared

¿Qué hay en la caja?

– Detector de humo Alecto SD110
– 1 batería de 9 V
– Placa de montaje
– Tornillos y tacos
– Manual
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