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Caja
LARxBASExALT: 12 x 47 x 18.5 cm
EAN: 8436034265832
PESO BRUTO: 2.391 kg
PESO NETO: 2.3 kg

Embalaje interior
PIEZAS POR EMBALAJE: 4
LARxBASExALT: 49 x 25 x 40 cm
DUN 14: 18436034265839
PESO BRUTO: 9.6 kg
PESO NETO: 9.597 kg

Embalaje máster
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: x x cm
DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

ENVASADORA AL VACIO FINICA FRESH DE TM

TM Electron 

Envasadora al vacío multifunción Finica Fresh de TM ELECTRON.

– Funcionamiento vertical para facilitar su uso.
– Panel de control táctil.
– Funciones de control de presión de vacío.
– Compartimento de líquido extraíble en la cámara de vacío sencillo de
limpiar.
– Diseño de cerrado exclusivo que hace más fácil su funcionamiento.
– Almacena de forma segura los alimentos durante meses, sin problemas de
humedad o aire antes de que pierdan su sabor.
– Funcionamiento sin ruidos molestos.
– Motor con bomba exclusiva de embolo y pistón de gran capacidad,
suficientemente fuerte como para crear una presión de vacío hasta -0.8bar
máx.
– Luz LED para la indicación de las funciones.
.
«MODE»: Sensible con comida delicada, normal para todo otro tipo de
alimentos.
«FOOD»: El mejor sellado para diferentes tipos de alimentos (húmedos o
secos).
«STOP»: Permite al usuario detener en cualquier momento.
«SEAL»: Detiene el exceso de vacío y evita el aplastamiento de los alimentos
delicados.
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«VAC / SEAL»: Activa el vaciado, seguido de la función de sellado.
– Tamaño compacto (longitud 420 mm, ancho 92 mm, altura 155 mm).
– Accesorios: 5uds. bolsas de vacío (20x30cm), 1ud. rollo (20x200cm), 1ud.
manguera, 1ud. tapón para líquidos.
– Voltaje AC220-240V 50/60Hz. 110W.
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