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Caja
LARxBASExALT: 46.5 x 33 x 38 cm
EAN: 8436585382910
PESO BRUTO: 6 kg
PESO NETO: 5.1 kg

Embalaje interior
PIEZAS POR EMBALAJE: 1
LARxBASExALT: 48 x 34.5 x 40 cm
DUN 14: 18436585382917
PESO BRUTO: 7 kg
PESO NETO: 5.5 kg

Embalaje máster
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: x x cm
DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

FREIDORA DE AIRE 360º 9L DOBLE RESISTENC

TM Electron

Freidora de aire sin aceite de 9 litros con doble resistencia TM Electron.

TECNOLOGÍA DE CONVECCIÓN DE AIRE
Cocina los almentos de manera uniforme y con menos aceite, mientras que la
circulación de aire caliente mantiene los alimentos mas sabrosos.

DOBLE RESISTENCIA
Emite calor por arriba y por abajo, permitiendo una cocción uniforme y
garantizando la circulación del aire 360º por ambos lados.

RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE
Su revestimiento antiadheente le permite una fácil limpieza.

CESTA 9 LITROS
Prepara comidas fácilmente de una sola vez sin preocuparte de cuanta gente
vendrá a comer.

– Freidora digital sin aceite de gran capacidad y potencia.
– Podrás freír de manera saludable con el mismo resultado crujiente sin usar
aceite gracias a la rápida convección de aire. Ventana para ver el estado del
cocinado en todo momento.
– Doble resistencia (arriba y abajo) para un cocinado rápido, sano y sabroso.
– Panel de control táctil con 12 programas preestablecidos.
– Infinitas opciones para servir deliciosas comidas en la mesa, apta para
preparar pizzas, patatas fritas, alitas de pollo, pescado, gambas, vegetales,
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carne, bollería e incluso tartas.
– Intervalo de temperatura de 60 a 200ºC.
– Temporizador digital de 1 a 90 minutos con apagado automático, cuenta
con avisador acústico al finalizar la cocción.
– Asa de toque frío y pies antideslizantes. Cable alimentación: 90cm.
– Tamaño: Alto 320mm, Ancho 240mm., Fondo 350mm.
– Voltaje: 220-240V~50-60Hz /1700-2000W.

Página 2 Departamento de Ventas y Marketing DS COMPONENTES

El fabricante se reserva el derecho de modificar
las características del producto a fin de introducir
mejoras técnicas o cumplir con nuevas
regulaciones. Se prohíbe su reproducción.
Fotografías no contractuales.

www.dscomponentes.es
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España

Teléfono de atención al cliente: +34 918 719 276


