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Caja
LARxBASExALT: 40 x 41.5 x 35.5 cm
EAN: 8436585381708
PESO BRUTO: 8.6 kg
PESO NETO: 8 kg

Embalaje interior
PIEZAS POR EMBALAJE: 1
LARxBASExALT: 41.5 x 43 x 37 cm
DUN 14: 18436585381705
PESO BRUTO: 9 kg
PESO NETO: 8 kg

Embalaje máster
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: x x cm
DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

FREIDORA DE AIRE DUAL 4+4 LITROS TME

TM Electron 

Freidora dual de aire sin aceite con pantalla digital 4 + 4 litros TM Electron.

8L EN DOS CESTAS DE COCCIÓN INDEPENDIENTES
La freidora de aire que cocina 2 alimentos, de 2 formas distintas y termina al
mismo tiempo.

COCCIÓN RÁPIDA
Un temporizador de cocción incorporado, que va de 1 a 60 minutos, le ayuda
a realizar un seguimiento independiente de lo que se está cocinando y el
tiempo que lleva.

CONTROLES FÁCILES DE USAR
Controles de temperatura totalmente ajustables que le permiten
preestablecer la temperatura de cocción hasta 200ºC. Ahora es más fácil que
nunca disfrutar de comidas más simples y saludables.

DOS CESTAS INDEPENDIENTES DE 4l
Prepara comidas independientemente de una sola vez sin preocuparte de
cuanta gente vendrá a comer.

RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE
Su revestimiento antiadherente le permite una fácil limpieza.

TECNOLOGÍA DE CONVECCIÓN DE AIRE
Tecnología de aire rápido que cocina los alimentos de manera uniforme y
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con menos aceite, mientras que la circulación de aire caliente mantiene los
alimentos mas sabrosos.

– Freidora digital dual sin aceite de gran capacidad y potencia, prepara
comidas fácilmente y de forma independiente de una sola vez sin
preocuparte de cuanta gente vendrá a comer.
– Tecnología de finalización de sincronización SYNC permite cocinar
diferentes alimentos con diferentes tiempos y temperaturas, pero terminar al
mismo tiempo.
– Función MATCH COOK para sincronizar fácilmente la configuración de
cocción en ambas zonas. Puede programar la canasta izquierda y luego
seleccionar MATCH COOK para hacer coincidir automáticamente la
configuración con la canasta derecha, obteniendo una cocción completa de
8L de capacidad.
– Podrás freír de manera saludable con el mismo resultado crujiente sin usar
aceite gracias a la rápida convección de aire.
– Apariencia lujosa con su carcasa en acabados de acero inoxidable y su
panel de control digital táctil muy fácil de usar.
– Panel de control con 8 programas preestablecidos, con solo pulsar un botón
la freidora hará todo el trabajo.
– Infinitas opciones para servir deliciosas comidas en la mesa, apta para
preparar pizzas, patatas fritas, alitas de pollo, pescado, gambas, vegetales,
carne, bollería e incluso tartas.
– Intervalo de temperatura de 60 a 200ºC.
– Temporizador digital de 1 a 60 minutos con apagado automático, cuenta
con avisador acústico al finalizar la cocción.
– Fácil limpeza, cestas y rejillas extraibles libres de PFOA con recubrimiento
antiadherente.
– Asas de toque frío y pies antideslizantes.
– Tamaño (mm): L292xW369xH332.
– Voltaje: 220-240V~50Hz / 1700W.
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