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FECHA: 20250821 12:36:48

Caja
LARxBASExALT: 13.5 x 9 x 24 cm
EAN: 3253560770303
PESO BRUTO: 0.263 kg
PESO NETO: 0.263 kg

Embalaje interior
PIEZAS POR EMBALAJE: 2
LARxBASExALT: 23 x 25 x 11 cm
DUN 14: 13253560770300
PESO BRUTO: 0.699 kg
PESO NETO: 0.69 kg

Embalaje máster
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: x x cm
DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

MEDIDOR DE HUMEDAD STANLEY

STANLEY 

Medidor de humedad Stanley.

– Accesorios: funda para transporte con trabilla para el cinturón
– Apagado automático en 3 segundos.
– Iluminación LED.
– Pantalla LCD que indica el nivel de humedad en un gráfico de barras.
– LCD con escalas de medición duales.
– Mide la humedad de los materiales de construcción desde el 0,2 % al 2,0 %.
– Mide la humedad de la madera desde el 6 % al 44 %.
– Mide la temperatura ambiente.
– Temperatura de funcionamiento 0 – 37 °C.
– Proporciona lecturas de humedad en la madera y en la mampostería
(argamasa / hormigón / yeso).
– Dos clavijas de detección (8 mm de longitud) para ubicarlas en el material
que se está analizando.
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El fabricante se reserva el derecho de modificar
las características del producto a fin de
introducir mejoras técnicas o cumplir con
nuevas regulaciones. Se prohíbe su
reproducción. Fotografías no contractuales.

www.dscomponentes.es
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Teléfono de atención al cliente: +34 918 719 276


