
DX1636D1

FECHA: 20260302 01:36:32

Caja
LARxBASExALT: 31.5 x 13 x 16 cm
EAN: 4210101969298
PESO BRUTO: 1.475 kg
PESO NETO: 1.4 kg

Embalaje interior
PIEZAS POR EMBALAJE: 6
LARxBASExALT: 41.5 x 32 x 34.5 cm
DUN 14: 14210101969295
PESO BRUTO: 8.9 kg
PESO NETO: 8.7 kg

Embalaje máster
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: x x cm
DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

PLANCHA A VAPOR 2.400W ROWENTA

ROWENTA

Plancha de Vapor Rowenta Effective DX1636D1.

Con funciones y ajustes fáciles de usar, Rowenta Effective + es la plancha de
vapor perfecta para principiantes. La función Autosteam pone a tu alcance
resultados de planchado perfectos con solo girar una rueda, al tiempo que
proporciona suficiente potencia de vapor para satisfacer todas tus
necesidades de planchado con la máxima eficiencia, velocidad y facilidad.

– Un potente golpe de vapor de 120 g/min elimina las arrugas de telas
gruesas y las pliegues más rebeldes con total facilidad.
– Garantizando un buen deslizamiento y un rendimiento duradero, la suela de
acero inoxidable de alta calidad de esta plancha de vapor fue diseñada para
una gran durabilidad y resultados duraderos.
– Consigue unas prendas sin manchas de agua gracias al sistema de
protección antigoteo, para prendas impecables que te ayudan a verte mejor
todos los días.
– El asa ergonómica le da a esta plancha un agarre cómodo que hace que el
planchado sea suave y fácil siempre.
– La función Autosteam no podría ser más fácil; el vapor que se ajusta por
temperatura o tipo de tela con el simple giro de una rueda .

Especificaciones:
– Potencia: 2400W
– Salida de vapor continuo: 40gr.
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– Golpe de vapor: 120gr.
– Configuración de vapor y temperatura manual.
– Tecnología de la suela Microsteam 300 acero inoxidable antiarañazos.
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