
S7710

FECHA: 20250802 18:37:34

Caja
LARxBASExALT: 33.5 x 15.5 x 8.5 cm
EAN: 4008496818488
PESO BRUTO: 0.576 kg
PESO NETO: 0.5 kg

Embalaje interior
PIEZAS POR EMBALAJE: 6
LARxBASExALT: 35.5 x 33 x 29 cm
DUN 14: 40084968184710
PESO BRUTO: 3.5 kg
PESO NETO: 3 kg

Embalaje máster
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: x x cm
DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

PLANCHA CERÁMICA PRO ION REMINGTON

REMINGTON 

Plancah de pelo Iónica Pro-Ion de Remington.

La plancha iónica Pro-Ion de Remington te ayudará a crear peinados
absolutamente lisos y brillantes, sin encrespamiento ni electricidad estática
gracias a la tecnología iónica triple que genera iones negativos que
envuelven el cabello de la raíz a la punta.

Los nueve ajustes de temperatura y la temperatura máxima de 230 °C te
ofrecen la flexibilidad necesaria para adaptar el calor a tu tipo de cabello;
además, la pantalla digital indica la configuración seleccionada para que
siempre mantengas el control. Una vez hayas encontrado tu temperatura
perfecta, la práctica función de memorización la recordará para que la
próxima vez puedas peinarte nada más encender la plancha.

– Tecnología iónica triple que combate el encrespamiento y la electricidad
estática para un cabello suave y brillante
El generador iónico libera millones de iones
Doble canal de emisión de iones que optimiza el contacto de los iones con
los mechones de pelo
La cerámica avanzada ultra con turmalina elimina el encrespamiento de tu
peinado
– Alta temperatura 150-230 ºC
– Pantalla digital con 9 temperaturas variables
– Calentamiento rápido en 15 segundos
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– Placas flotantes más largas, de 110 mm: peinados rápidos y presión
uniforme
– Función turbo y de bloqueo de la temperatura
– Función de memoria
– Apagado automático de seguridad
– Voltaje universal
– Cable giratorio
– Bolsa resistente al calor
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