PLANCHA DE PELO PRO CERAMIC REMINGTON

FECHA: 20251102 07:37:27

Caja

LARXBASEXALT: 34 x 15 x 8.5 cm
EAN: 4008496817344

PESO BRUTO: 0.657 kg

PESO NETO: 0.6 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE:
LARXBASEXALT: x x cm

DUN 14:
PESO BRUTO: kg REMINGTON

PESO NETO: kg

. , Plancha de pelo con placa PRO CERAMIC EXTRA S5525 de Remington.
Embalaje master

PIEZAS POR EMBALAJE: Con la placa Pro-Ceramic Extra de Remington podras conseguir sin esfuerzo

LARXBASEXALT: X X cm y sin salir de casa peinados brillantes y perfectamente lisos.

DUN14:
PESO BRUTO: kg

Ha sido especialmente desarrollada para melenas largas y cabellos gruesos
e incorpora placas mas anchas y largas capaces de dominar los cabellos mas
PESO NETO: kg rebeldes en cuestién de minutos.

Gracias al ajuste de temperatura, que permite seleccionar entre 150 °Cy
unos impresionantes 230 °C, y al precalentamiento rapido en 15 segundos,
la plancha Remington Pro-Ceramic Extra sin duda alisara hasta los cabellos
mas ingobernables.

Pertenece a la nueva generacién de planchas alisadoras y forma parte de la
coleccién Pro de Remington, una gama revolucionaria que ayuda a conseguir
un pelo suave y rebosante de brillo y vitalidad todos los dias.

- Revestimiento de cerdmica avanzada ultra, ahora un 75 % mds suave*
- Pantalla digital de 150 °C a 230 °C

- Funcién de bloqueo de temperatura

- Funcién de temperatura turbo

- Calentamiento rédpido en 15 segundos

- Placas anchas extralargas de 110 x 45 mm

- Placa flotante que presiona uniformemente al alisar
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- Dispositivo de cierre para guardar

- Voltaje universal

- Apagado automatico de seguridad después de 60 minutos
- Cable giratorio

- Bolsa resistente al calor
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