
SPRD18W

FECHA: 20250501 06:35:12

Caja
LARxBASExALT: 20 x 5 x 14.5 cm
EAN: 4711317993010
PESO BRUTO: 0.503 kg
PESO NETO: 0.49 kg

Embalaje interior
PIEZAS POR EMBALAJE: 2
LARxBASExALT: 20.5 x 12 x 16 cm
DUN 14: 44711317993018
PESO BRUTO: 20.5 kg
PESO NETO: 1 kg

Embalaje máster
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: x x cm
DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

RADIO DIGITAL PLL AM/FM STEREO SANGEAN

SANGEAN 

Radio sintonizadora digital PR-D18 AM/FM estéreo Sangean.

La nueva radio digital portátil PR-D18 de Sangean con función de reloj
despertador, es un compañero perfecto en un picnic, un juego de pelota o en
un viaje de campamento; ya que puede soportar todos los golpes que esas
divertidas aventuras pueden traer y también se ve muy bien mientras lo
hace.

Todos los controles están convenientemente ubicados y se puede ver la
frecuencia y la hora en la pantalla. También es un perfecto reloj despertador
de cabecera, puede configurar horas de alarma duales y elegir despertarse
con radio AM / FM o alarmas de timbre HWS (Human Wake-up System).

Características

Completamente portátil: La radio reloj PR-D18 viene en cuatro
combinaciones de colores diferentes para adaptarse a tu gusto y
personalidad. Es una radio digital AM/FM realmente portátil, gracias a su
tamaño ultracompacto. Puede alimentarlo con el adaptador de CA (no
incluido) o 4 pilas de tamaño «AA» (no incluidas). Disfruta de tus emisoras
favoritas en cualquier lugar con el conector de auriculares integrado, que
apaga el altavoz mientras se utilizan auriculares. Ideal para sintonizar el
juego de pelota o escuchar música en tu tienda de campaña en un viaje de
camping.
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Radio AM/FM fácil de usar: Vea la frecuencia y la hora en la pantalla LCD, que
está retroiluminada para mayor comodidad. La excelente sensibilidad y
selectividad te sorprenderán. Cinco presets, cada uno para bandas AM y FM,
y la función de búsqueda automática en todas las estaciones activas entodas
las bandas, en lugar de la siguiente frecuencia.

Reloj despertador doble: Un reloj despertador perfecto para la mesita de
noche, puedes configurar dos tiempos de alarma y elegir despertar con radio
AM / FM o HWS (sistema de despertador humano). El zumbador HWS es una
función de alarma gradual que eleva suavemente el volumen de la alarma,
por lo que no es demasiado abrupto. También hay un botón de repetición
para aquellos a los que les gusta tomar unos minutos adicionales de sueño
por la mañana antes de enfrentarse al día. Además, el PR-D18 se puede
configurar como un temporizador de sueño de 15, 30, 45, 60, 90 a 120
minutos, para que puedas quedarte dormido escuchando tus conversaciones
favoritas o emisoras de música.

Especificaciones
– Tipo Sintonizador: DSP
– Preajustes de memoria: 10 (5 FM y 5 AM / MW)
– Pantalla: LCD / VFD / Dial de escala LCD
– Área de visualización (mm / pulgada): 51 x 145 / 2,01 x 0,57
– Segmento: de tipo gráfico / carácter
– Auriculares: estéreo
– Frecuencia FM (MHz): 87,5 – 108 para el área común (predeterminado) / 76
– 90 para Japón / 64-108 para países de Europa del Este y Rusia / 76-108para
algunos países del área de China y Europa
– Frecuencia AM / MW (kHz): 522-1710 (9k) / 520-1710 (10k)
– Zumbador de alarma: HWS
– Alarma de zumbador: nivel de alarma ajustable
– Tamaño del altavoz (mm / pulgada): 2,25 pulgadas
– Impedancia: 8 ohmios
– Potencia de Salida: AC / DC / AC a AC en (altavoz) 1W
– Baterías (altavoz): 1W
– Auriculares: 1,5 + 1,5 mW
– Alimintación: DC en 6V DC 400mA
– Baterías (alimentación principal) 4x 1,5 V (UM – 3)
– Toma de E / S: DC en V
– Ancho (mm / pulgada) 166.2 / 6.54
– Altura (mm / pulgada) 108,3 / 4,26
– Profundidad (mm / pulgada) 37,8 / 1,49
– Peso (g y lb. oz) 400 / 14.1 oz
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