
SDT120B

FECHA: 20251102 20:37:35

Caja
LARxBASExALT: 16 x 5 x 11.5 cm
EAN: 4711317992457
PESO BRUTO: 0.163 kg
PESO NETO: 0.15 kg

Embalaje interior
PIEZAS POR EMBALAJE: 5
LARxBASExALT: 28 x 16.5 x 13.5 cm
DUN 14: 74711317992456
PESO BRUTO: 0.91 kg
PESO NETO: 0.9 kg

Embalaje máster
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: x x cm
DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

RADIO DIGITAL PLL BOLSILLO SANGEAN

SANGEAN 

Radio de bolsillo estéreo AM / FM digital DT-120 Sangean.

El Pocket 120 es un radio de tamaño compacto pero ofrece una sensibilidad
y selectividad asombrosas que sintonizará y programará fácilmente todas
sus estaciones favoritas.

El Pocket 120 cuenta con 15 estaciones preestablecidas (5 FM1 / 5 FM2 y 5
AM), búsqueda automática, indicador de batería y se apaga
automáticamente después de 90 minutos para conservar la vida útil de la
batería. El Pocket 120 funciona con dos pilas AAA (no incluidas). ¡El pequeño
compañero perfecto para cada viaje!

Características
– Recuperación directa de 15 estaciones preestablecidas (10 FM, 5 AM)
– Estación de búsqueda automática
– Reloj de tiempo real incorporado
– Indicador de intensidad de la señal
– Paso de afinación ajustable
– DBB (refuerzo dinámico de graves)
– Interruptor estéreo / mono
– Apagado automático de 90 minutos
– Interruptor de bloqueo
– Indicador de carga de la batería
– Fuente de alimentación: 2 pilas de tamaño AAA / UM-4
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– Tomas de E / S: auriculares

Especificaciones
– Tipo: Sintonizador DSP
– Preajustes de memoria: 15
– Área de visualización (mm / pulgada): 29,6X15 / 1,17×0,59
– Tipo de gráfico / carácter: Segmento
– Estéreo: Auricular
– Frecuencia (megaciclo): 87,5 – 108
– Frecuencia (kHz): 522-1710 (9k) / 520-1710 (10k)
– Baterías (alimentación principal): 2 x 1,5 V (UM – 4)
– Ancho (mm / pulgada): 49 / 1,93
– Altura (mm / pulgada): 92,5 / 3,64
– Profundidad (mm / pulgada): 17,5 / 0,69
– Peso (g / oz): 56/2 oz
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