RECEPTOR TDT-T2 HD USB GMR

FECHA: 20250731 16:39:19

Caja

LARXBASEXALT: 18 x 5.5 x 15.5 cm
EAN: 6141434264072

PESO BRUTO: 0.376 kg

PESO NETO: 0.3 kg

Embalaje interior
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARXBASEXALT: x x cm
DUN 14:
PESO NETO: kg
Los decodificador TDT de GMR es perfectamente compatible con televisores

Embalaje master antiguos, aprovechando la tecnologia DVB-T2. Disfruta de una calidad de

PIEZAS POR EMBALAJE: alta definicion con nuestro decodificador TDT HD. Se conecta facilmente a
LARXBASEXALT: x x cm través de HDMI y es compatible con televisores modernos, brindando una
DUN14: experiencia visual superior.

PESO BRUTO: kg

PESO NETO: kg Es facil de instalar y usar. Con este dispositivo, disfrutaras de una calidad

excepcional de imagen y sonido, mejorando tu experiencia de
entretenimiento en casa.

Mejora tu entretenimiento con una amplia seleccién de canales en alta
definicién. Equipado con un sintonizador DVB-T2, nuestro decodificador TDT
HD captura una amplia gama de canales en HD, asegurando una experiencia
visual de primeracalidad.

- Tipo de receptor: DVB-T/DVB-T2

- Sintonizador: Automatico y manual

- Rango VHF: 170-230 MHz

- Rango UHF: 470-860 MHZ

- Resolucién: 1080p max

- Formato de imagen: 4:3/16:9

- PVR: Grabacién USB

- USB Player: Reproducciéon multimedia
- Formatos: AVI, MKV, JPEG, BPM, MP3
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DCDPI‘It

- Audio: Soporta sistema Dual

- Subtitulos: Si

- Teletexto: Si

- EPG: Guia electrénica de programacién

- FAV: Acceso rapido a canales favoritos

- TIMESHIFT: Avance, retroceso o pausa en grabacién
- Menu OSD: Multilenguaje

- Conexién de entrada: RF IN (Antena) / USB2.0

- Conexién de salida: HDMI, SCART, Audio (Coaxial) y RF LOOP
- Voltaje de entrada: 100-240v, 50/60 Hz

- Compatible con todo tipo de televisores
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