FSKMLPO04 SPRAY REPELENTE DE AGUA 200 ML.FSK

FECHA: 20250731 18:36:40

Caja

LARXBASEXALT: 5 x5 x 17.5 cm
EAN: 8430025013303

PESO BRUTO: 0.199 kg REPELEN
PESO NETO: 0.19 kg L

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: 12
LARXBASEXALT: 16.5 x 21.5 x 18.5 cm
DUN 14: 18430025013300

PESO BRUTO: 2.5 kg Ferrestock

PESO NETO: 2.45 kg

. , Spray repelente de agua 200 ml. Ferrestock.
Embalaje master

PIEZAS POR EMBALAJE: - Mejora notablemente la visibilidad en la conduccién en dias de lluvia
LARXBASEXALT: x x cm desplazando el agua.

- Teniendo una visibilidad mas correcta hace que tengamos una conduccién
mds segura.

- Protege frente a posibles manchas de aceite, suciedad, excrementos de
aves, etc.. creando una capa invisible que ayuda a la eliminacién de la
suciedad.

- Es un producto indicado para desplazar el agua lunas del vehiculo,
cristales, espejos y faros. Tambien es perfecto para las viseras de los cascos
de motocicletas.

DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

Modo de empleo:

- Agitar antes de usar. Aplicar sobre las lunas del vehiculo, cristales, espejos
y faros. Dejar actuar durante 2 minutos. Distribuir con un pafio seco hasta
eliminar cualquier resto visible de producto.

Precauciones:

- Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presién: puede reventar
si se calienta. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignicién. No perforar
ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz solar. No exponer a
una temperatura superior a 50 °C/122 °F. Si se necesita consejo médico,
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tener a mano el envase o etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los nifios. Eliminar el contenido/el recipiente
mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
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