TORNILLO BANCO MAXSTEEL 100MM.STANLEY

FECHA: 20260319 08:36:15

Caja

LARXBASEXALT: 24 x 12 x 14.5 cm
EAN: 3253561830655

PESO BRUTO: 4.9 kg

PESO NETO: 4.8 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: 2
LARXBASEXALT: 27 x 26 x 17 cm

DUN 14: 23253561830659
PESO BRUTO: 10.3 kg STANLEY

PESO NETO: 9.6 kg

Tornillo de banco de carga ligera Maxsteel Stanley.
Embalaje master
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARXBASEXALT: x x cm
DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

- Estructura de hierro fundido para mayor dureza.

- Tornillo con husillo asegura una operacién suave y duradera.

- Base con agujeros para sujetar directamente al banco de trabajo para
mayor estabilidad.

- Base con perno y bloqueo para mayor versatilidad.

- Tornilleria cromada resistente a la corrosién.

- Peso: 6000 g.

- Profundidad: 85 mm.

- Capacidad de agarre: 100 mm.

- Fuerza de agarre : 110 kg.
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