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Caja
LARxBASExALT: 36 x 35 x 86 cm
EAN: 8435256897982
PESO BRUTO: 17.1 kg
PESO NETO: 17 kg

Embalaje interior
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: x x cm
DUN 14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

Embalaje máster
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: x x cm
DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

TROLLEY ALTAVOZ BLUETOOTH 80W AIWA

AIWA 

Altavoz con sistema de iluminación RGB-LED para fiestas Aiwa

– Salida de audio de alta potencia: 600W P.M.P.O. /80W RMS.
– 8″ x 2 Potentes altavoces de Baja Frecuencia HyperBass.
– 1″ x 1 Tweeter de alta frecuencia con un sonido de gran nitidez.
– Respuesta en frecuencia: 55Hz – 18KHz (Sensibilidad= 92±3dB).
– Incorpora audio Bluetooth 5.0 compatible con todos los dispositivos móviles.
– Sintonizador de radio FM incorporado con antena interna.
– Puerto USB y ranura Micro-SD (TF) para la reproducción de MP3.
– Entrada AUX de 3,5 mm para conectar dispositivos externos.
– Función True Wireless Stereo (TWS) para emparejar dos altavoces iguales
sin cables.
– Función de grabación de audio (con el mando a distancia) para la
grabación digital de MP3 en USB/Micro-SD.
– DSP con ecualizador de 6 preselecciones (incorporado en el mando)
NORMAL / ROCK/ POP/ CLÁSICO/ JAZZ/ COUNTRY.
– Seis efectos de sonido de fiesta mediante pulsadores incorporados (INTRO,
CLAPPING, ROCK, WHISTLE, CHEEP, EXPLODE).
– Controles rotativos de precisión independientes de graves y agudos.
– Sistema de armazón metálico retráctil con ruedas de goma para facilitar el
transporte.
– Toma de entrada de micrófono de 6,3 mm incorporada.
– MICS KARAOKE inalámbricos de largo alcance DUAL VHF (2pcs) incluidos.
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– Control giratorio de volumen de micrófono independiente para la mezcla de
micrófonos.
– Función de prioridad del micrófono (ajuste automático del nivel de la
música durante el karaoke).
– Conector de entrada DC-12V para su uso con cualquier batería de vehículo
de 12V DC.
– Batería recargable de 12V/7Ah Heavy Duty incorporada con 5-8 Horas de
reproducción.
– Adaptador externo AC/DC 15V 3A de salida.
– Accesorios incluidos: 2 micrófonos inalámbricos, mando a distancia, 2 pilas
alcalinas Aiwa de tamaño AAA + 4 pilas alcalinas Aiwa de tamaño AA, cable
de nylon trenzado con funda de aluminio, cable de alimentación para la
batería externa de 12VDC, adaptador de CA.
– Dimensiones: 278 x 280 x 753 mm.
– Peso: 16 Kg.
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