
WS1560

FECHA: 20260302 05:38:48

Caja
LARxBASExALT: 17.5 x 7.6 x 18 cm
EAN: 8712412585410
PESO BRUTO: 0.452 kg
PESO NETO: 0.44 kg

Embalaje interior
PIEZAS POR EMBALAJE: 20
LARxBASExALT: 42.5 x 30.5 x 38 cm
DUN 14: 87124125854276
PESO BRUTO: 9.8 kg
PESO NETO: 9 kg

Embalaje máster
PIEZAS POR EMBALAJE:
LARxBASExALT: x x cm
DUN14:
PESO BRUTO: kg
PESO NETO: kg

UNIDAD EXTERIOR WIRELESS SENSOR ALECTO

ALECTO

Estación meteorológica con sensor inalámbrico, bambú Alecto WS-1560.

Mida la temperatura, la humedad y la precipitación con la estación
meteorológica de bambú Alecto WS-1560 . Esta estación meteorológica con
sensor inalámbrico para exteriores mide la temperatura y la humedad tanto
en interiores como en exteriores.

Estos datos se muestran en la pantalla brillante de 5,7 pulgadas (14,5 cm).
Contiene el pronóstico del tiempo animado con iconos fáciles de leer.

El Alecto WS-1560 tiene una alarma para la temperatura y el hielo.

Los últimos y más altos valores medidos se almacenan en la memoria.
Además, cuenta con un indicador de fase lunar y muestra la fecha, el día y la
hora.

La estación meteorológica de bambú es apta para interiores. La Alecto WS-
1560 cuenta con un sensor exterior inalámbrico que se conecta a la pantalla
interior con un alcance de hasta 100 metros. El despertador con función de
repetición permite consultar los datos a una hora determinada del día.

Tanto la unidad interior como la exterior funcionan con baterías. La estación
meteorológica cuenta con baterías de respaldo para que los datos
almacenados en la memoria no se pierdan.
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Recibirá una garantía de 24 meses en todos los productos Alecto.

¿Qué hay en la caja?

– Unidad interior de la estación meteorológica
– Sensor exterior con pantalla
– Adaptador
– Manual NL / EN / DE / FR
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